
Th
is

 in
fo

rm
at

io
n 

is
 fu

rn
is

he
d 

w
ith

ou
t w

ar
ra

nt
y, 

re
pr

es
en

ta
tio

n,
 in

du
ce

m
en

t o
r 

lic
en

se
 o

f a
ny

 k
in

d.
 It

 is
 a

cc
ur

at
e 

to
 th

e 
be

st
 O

LI
 k

no
w

le
dg

e 
or

 is
 o

bt
ai

ne
d 

fr
om

 s
ou

rc
es

 b
el

ie
ve

d 
to

 b
e 

ac
cu

ra
te

. O
LI

 th
er

ef
or

e 
as

su
m

es
 n

o 
le

ga
l r

es
po

ns
ib

ili
ty

.

WWW.OLIVIBRA.COM

 TFA RU

MICRO - Электрические вибраторы - 2х полюсные, однофазные или трехфазные. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель
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Болты

mm in mm in mm in mm in mm in n° mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
50 / 60 Гц  60 Гц код США Дюйм

MVE 3/3 M MVE .0003.36.115 1 145 5.7 25 1.0
25-40 1-1.6 92 3.6 6.5 0.3

4 110 4.3 76.5 3.0 10 0.4 39 1.5 75 3.0 74 2.9 70.5 2.8 M5 3/16”
60 2.4 85 3.3 6.5 0.3

MVE 6/3 M MVE .0006.36.115 2 145 5.7 25 1.0
25-40 1-1.6 75 3.0 6.5 0.3

4 90 3.5 76.5 3.0 10 0.4 39 1.5 75 3.0 74 2.9 70.5 2.8 M5 3/16”
/ / / / / /

MVE 21/3 - 21/3M MVE .0021.36.115
1

145 5.7 25 1.0
25-40 1-1.6 92 3.6 6.5 0.3

4 110 4.3 76.5 3.0 10 0.4 39 1.5 75 3.0 74 2.9 70.5 2.8 M5 3/16”
60 2.4 85 3.3 6.5 0.3

MVE 41/3 -41/3M MVE .0041.36.115 161 6.3 33 1.3
25-40 1-1.6 92 3.6 6.5 0.3

4 110 4.3 76.5 3.0 10 0.4 39 1.5 75 3.0 74 2.9 70.5 2.8 M5 3/16”
60 2.4 85 3.3 6.5 0.3

2-х полюсной трехфазный - 3000 Об.мин 400В 50Гц / 3600 Об.мин 460В / 60Гц

50 Гц 60 Гц 60 Гц- код США

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий момент (*) FC
Вес

МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ
cos Ф

кг*см дюйм*фунт кг фунт кВт л.с A max 

50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц кг фунт 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц
230В 400В 460В 230В 400В 460В

50Гц 50Гц 60Гц 50Гц 50Гц 60Гц
MICRO 21/3 MICRO 21/36 MVE.0021.36.460 0.40 0.40 0.35 0.35 20 29 44 64 2 4.4 0.04 0.04 0.05 0.05 0.16 0.12 0.12 0.45 0.45 0.42
MICRO 41/3 MICRO 41/36 MVE.0041.36.460 0.90 0.90 0.78 0.78 45 65 99 143 2.4 5.3 0.06 0.06 0.08 0.08 0.30 0.18 0.18 0.44 0.44 0.40

2-х полюсной однофазный - 3000 Об.мин 230В 50Гц / 3600 Об.мин 115В 60Гц

ВТип 50 Гц Тип 60 Гц 60 Гц- код США

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий момент (*) FC
Вес

МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ
cos Ф

кг*см дюйм*фунт кг фунт Kw Hp A max 

50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц кг фунт 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц
230VВ 115В 230V 115В

50Гц 60Гц 50Гц 60Гц
MICRO 3/3 M MICRO 3/36 M MVE.0003.36.115 0.08 0.08 0.07 0.07 4 6 9 13 1.6 3.5 0.03 0.04 0.04 0.05 0.30 0.80 0.43 0.43
MICRO 6/3 M MICRO 6/36 M MVE.0006.36.115 0.12 0.12 0.10 0.10 6 9 13 20 1.6 3.5 0.03 0.04 0.04 0.05 0.30 0.80 0.43 0.43
MICRO 21/3 M MICRO 21/36 M MVE.0021.36.115 0.40 0.40 0.35 0.35 20 29 44 64 2 4.4 0.04 0.07 0.05 0.09 0.20 0.80 0.80 0.80
MICRO 41/3 M MICRO 41/36 M MVE.0041.36.115 0.90 0.90 0.78 0.78 45 65 99 143 2.4 5.3 0.05 0.07 0.07 0.09 0.25 0.80 0.80 0.80

(*) = Рабочий момент= 2 x статический момент 
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MICRO - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ - 2 ПОЛЮСНЫЕ ОДНО ИЛИ 3-Х ФАЗНЫЕ
ПРИМЕНЕНИЕ Маленький бункер- микро сито - лоток - вибрационный питатель, стол и желобы 

СЫПУЧИЙ МАТЕРИАЛ Сухой и мелкодисперсный

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ Устранение заторов, мышиных нор, содействие продвижению материала

ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ Непрерывный- S1

ОКРУЖАЮЩАЯ ТМПЕРАТУРА От -20°C до 40°C (От -4°F до 104°F)

МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА 76 дБ(A)

ATEX II 3 D Ex tD A22 Tx IP 66

МАТЕРИАЛ Алюминиевый корпус - крышка из нержавеющей стали

КОНДЕНСАТОР MICRO 21 - 115v μF 4,  220v 50/60Hz μF1,5  |  MICRO 41 - 115v μF 4,  220v 50/60Hz μF3

ОПЦИИ
ATEX II 2 D Ex t IIIC Tx Db IP 66

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ Возможно по запросу
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