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»» II 2GD Ex d IIB T4 Ex tD A21 IP66 T135°C
»» Ex d IIB T4 Gb
»» Ex tD A21 IIIC T135°C Db IP66

»» II 2G Ex d IIB T3
»» Ex d IIB T3 Gb

»» Класс I Разд.1 группы C, D Класс II Разд.1 группы E, F, G T4 IP66 »» Класс I Разд.1 группы C, D T3
MVE-D MVE-D5

C           
L

Intertek
US    

ET DI S

CM

C           
L

Intertek
US    

ET DI S

CM

C           
L

Intertek
US    

ET DI S

CM

ДО РАЗМЕРА 50 (НЕ ВКЛЮЧАЕЯ РАЗМ. 60)
дебалансы 60Гц  = дебалансы 50Гц, 
установленные на 70%

СВЫШЕ 50 РАЗМЕРА 
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Удельные дебалансы для 60 Гц.

Для перевода кг в Ньютоны: N = 9.81 • kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕРЫ  (мм)

Рабочий 
момент
(кгсм)

Модель
Вынуждающая 

сила
(кг)

Вес
(кг)

Мощность
(кВт)

Сила тока
A max. (Y) Ia / In Уплотнение 

кабеля Модель

Чертеж Размер
C M A B Ø G Отверст. D E F H I L N

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
(400В)

60Hz
(460В) 50Hz 60Hz Метрич. 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz кол-во

15.68 11.06 MVE 800/3D MVE 800/36D 794 800 29.0 0.75 0.90 1.45 1.50 3.80 3.80 M20 MVE 800/3D MVE 800/36D A 50 335 65 120 170 17 4 209 240 27.5 103 195 205 166.5
26.58 18.60 MVE 1300/3D MVE 1300/36D 1355 1365 30.4 1.30 1.38 2.44 2.25 5.20 5.00 M20 MVE 1300/3D MVE 1300/36D A 50 335 65 120 170 17 4 209 240 27.5 103 195 205 166.5
31.26 22.22 MVE 1600/3D MVE 1600/36D 1601 1608 60.0 59.6 1.57 1.60 2.94 2.61 5.90 6.20 M25 MVE 1600/3D MVE 1600/36D A 60 478 105 140 190 17 4 234 267 31 124 238 234 222
36.78 27.60 MVE 2000/3D MVE 2000/36D 2027 1997 61.2 60.4 2.00 2.10 3.75 3.42 6.50 6.40 M25 MVE 2000/3D MVE 2000/36D A 60 478 105 140 190 17 4 234 267 31 124 238 234 222
45.97 31.87 MVE 2300/3D MVE 2300/36D 2302 2306 62.0 60.0 2.40 2.45 4.44 3.94 6.00 6.30 M25 MVE 2300/3D MVE 2300/36D A 63 478 105 140 190 22 4 234 267 31 124 238 234 222
68.10 43.89 MVE 3200/3D MVE 3200/36D 3252 3176 111.4 109.8 2.90 2.90 5.30 4.61 8.30 8.20 M32 MVE 3200/3D MVE 3200/36D A 75 569 115 155 255 23.5 4 300 321 35 147 285 298 265
79.40 55.99 MVE 4000/3D MVE 4000/36D 4033 4052 115.4 111.4 2.90 2.90 5.30 4.61 8.5 9.7 M32 MVE 4000/3D MVE 4000/36D A 75 569 115 155 255 23.5 4 300 321 35 147 285 298 265

MVE-D ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ 
СЕРИЯ

2 ПОЛЮСА - 3000/3600 об/мин

4 ПОЛЮСА - 1500/1800 об/мин
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕРЫ  (мм)

Рабочий 
момент
(кгсм)

Модель
Вынуждающая 

сила
(кг)

Вес
(кг)

Мощность
(кВт)

Сила тока
A max. (Y) Ia / In Уплотнение 

кабеля Модель

Чертеж Размер
C M A B Ø G Отверст. D E F H I L N

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
(400В)

60Hz
(460В) 50Hz 60Hz Метрич. 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz кол-во

56.83 39.36 MVE 700/15D MVE 700/18D 714 712 35.8 0.62 0.73 1.32 1.41 3.00 3.20

3/4” NPT

MVE 700/15D MVE 700/18D A 50 405 100 120 170 17 4 209 240 28 103 195 205 166.5
88.67 56.83 MVE 1100/15D MVE 1100/18D 1114 1028 44.2 39.2 0.65 0.78 1.50 1.70 3.80 3.80 MVE 1100/15D MVE 1100/18D A 50 467 405 131 100 120 170 17 4 209 240 28 103 195 205 166.5

108.57 76.72 MVE 1400/15D MVE 1400/18D 1364 1388 68.2 66.6 0.90 1.10 1.71 1.78 4.00 4.00 MVE 1400/15D MVE 1400/18D A 60 478 105 140 190 17 4 234 267 31 124 238 234 222
137.31 91.98 MVE 1700/15D MVE 1700/18D 1725 1664 70.2 67.8 1.15 1.30 2.16 2.09 4.70 4.50 MVE 1700/15D MVE 1700/18D A 63 478 105 140 190 22 4 234 267 31 124 238 234 222
187.69 137.36 MVE 2400/15D MVE 2400/18D 2358 2485 76.4 70.4 1.60 1.90 3.00 3.20 4.90 4.90 MVE 2400/15D MVE 2400/18D A 63 538 135 140 190 22 4 234 267 31 124 238 234 222
203.53 135.65 MVE 2500/15D MVE 2500/18D 2557 2454 98.4 92.4 1.80 2.00 3.40 3.40 6.00 6.10 MVE 2500/15D MVE 2500/18D A 70 526 115 155 225 22 4 274 309 35 140 255 264 236
248.66 169.75 MVE 3000/15D MVE 3000/18D 3124 3071 105.9 95.4 1.90 2.30 3.70 3.80 6.50 6.60 MVE 3000/15D MVE 3000/18D A 70 590 147 155 225 22 4 274 309 35 140 255 264 236
306.69 204.74 MVE 3800/15D MVE 3800/18D 3853 3704 138.4 126.8 2.20 2.60 4.12 4.15 6.80 6.80 MVE 3800/15D MVE 3800/18D A 75 619 140 155 255 23.5 4 300 321 35 147 285 304 265
306.69 204.74 MVE 3810/15D MVE 3810/18D 3853 3704 140.5 128.9 2.20 2.60 4.12 4.15 6.80 6.80 MVE 3810/15D MVE 3810/18D B 77 619 140 105 248 22 6 300 321 35 147 285 304 265
193.00 193.00 MVE 3811/15D MVE 3811/18D 2425 3492 128.6 128.6 2.20 2.60 4.12 4.15 6.80 6.80 MVE 3811/15D MVE 3811/18D B 77 619 140 106 249 23 6 300 322 36 147 285 305 265
343.22 240.95 MVE 4300/15D MVE 4300/18D 4312 4359 142.8 132.0 2.50 3.00 5.70 5.80 7.00 7.20 MVE 4300/15D MVE 4300/18D A 75 619 140 155 255 23.5 4 300 321 35 147 285 304 265
437.39 303.74 MVE 5500/15D MVE 5500/18D 5495 5495 200.6 198.4 3.60 3.45 6.50 6.60 7.10 7.00 MVE 5500/15D MVE 5500/18D A 80 613 135 180 280 26 4 330 370 50 176 334 304 311

Рисунок относится к размеру 78

*

*

Кроме модели MVE 1100/15D - 1100/18D



35

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры с грубой степенью точности относятся к UNI 22768/1

Данная информация предоставляется без какой-либо гарантии, без описаний, принуждения или лицензии. Информация была собрана в результате исследований, проводимых  компанией OLI, или же получена из 
достоверных источников. Компания OLI не несет юридической ответственности за информацию
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C           
L

Intertek
US    

ET DI S

CM»» IEC60079-0; IEC60079-1; 
IEC60079-31

»» IECEx TUN 08.0012X

»» Соответствует UL 1836, 
UL1004-1, UL674 

»» Серт. CSA C22.2 N. 25, 100, 145
»» Сертификат соответствия тип “В” , соответствует:

	       2006/95/EC - 2004/108/EC - 2006/42/EC - EN 60034-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕРЫ  (мм)

Рабочий 
момент
(кгсм)

Модель
Вынуждающая 

сила
(кг)

Вес
(кг)

Мощность
(кВт)

Сила тока
A max. (Y) Ia / In Уплотнение 

кабеля Модель

Чертеж Размер
C M A B Ø G Отверст. D E F H I L N

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
(400В)

60Hz
(460В) 50Hz 60Hz Метрич. 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz кол-во

15.68 11.06 MVE 800/3D MVE 800/36D 794 800 29.0 0.75 0.90 1.45 1.50 3.80 3.80 M20 MVE 800/3D MVE 800/36D A 50 335 65 120 170 17 4 209 240 27.5 103 195 205 166.5
26.58 18.60 MVE 1300/3D MVE 1300/36D 1355 1365 30.4 1.30 1.38 2.44 2.25 5.20 5.00 M20 MVE 1300/3D MVE 1300/36D A 50 335 65 120 170 17 4 209 240 27.5 103 195 205 166.5
31.26 22.22 MVE 1600/3D MVE 1600/36D 1601 1608 60.0 59.6 1.57 1.60 2.94 2.61 5.90 6.20 M25 MVE 1600/3D MVE 1600/36D A 60 478 105 140 190 17 4 234 267 31 124 238 234 222
36.78 27.60 MVE 2000/3D MVE 2000/36D 2027 1997 61.2 60.4 2.00 2.10 3.75 3.42 6.50 6.40 M25 MVE 2000/3D MVE 2000/36D A 60 478 105 140 190 17 4 234 267 31 124 238 234 222
45.97 31.87 MVE 2300/3D MVE 2300/36D 2302 2306 62.0 60.0 2.40 2.45 4.44 3.94 6.00 6.30 M25 MVE 2300/3D MVE 2300/36D A 63 478 105 140 190 22 4 234 267 31 124 238 234 222
68.10 43.89 MVE 3200/3D MVE 3200/36D 3252 3176 111.4 109.8 2.90 2.90 5.30 4.61 8.30 8.20 M32 MVE 3200/3D MVE 3200/36D A 75 569 115 155 255 23.5 4 300 321 35 147 285 298 265
79.40 55.99 MVE 4000/3D MVE 4000/36D 4033 4052 115.4 111.4 2.90 2.90 5.30 4.61 8.5 9.7 M32 MVE 4000/3D MVE 4000/36D A 75 569 115 155 255 23.5 4 300 321 35 147 285 298 265

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕРЫ  (мм)

Рабочий 
момент
(кгсм)

Модель
Вынуждающая 

сила
(кг)

Вес
(кг)

Мощность
(кВт)

Сила тока
A max. (Y) Ia / In Уплотнение 

кабеля Модель

Чертеж Размер
C M A B Ø G Отверст. D E F H I L N

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
(400В)

60Hz
(460В) 50Hz 60Hz Метрич. 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz кол-во

56.83 39.36 MVE 700/15D MVE 700/18D 714 712 35.8 0.62 0.73 1.32 1.41 3.00 3.20

3/4” NPT

MVE 700/15D MVE 700/18D A 50 405 100 120 170 17 4 209 240 28 103 195 205 166.5
88.67 56.83 MVE 1100/15D MVE 1100/18D 1114 1028 44.2 39.2 0.65 0.78 1.50 1.70 3.80 3.80 MVE 1100/15D MVE 1100/18D A 50 467 405 131 100 120 170 17 4 209 240 28 103 195 205 166.5

108.57 76.72 MVE 1400/15D MVE 1400/18D 1364 1388 68.2 66.6 0.90 1.10 1.71 1.78 4.00 4.00 MVE 1400/15D MVE 1400/18D A 60 478 105 140 190 17 4 234 267 31 124 238 234 222
137.31 91.98 MVE 1700/15D MVE 1700/18D 1725 1664 70.2 67.8 1.15 1.30 2.16 2.09 4.70 4.50 MVE 1700/15D MVE 1700/18D A 63 478 105 140 190 22 4 234 267 31 124 238 234 222
187.69 137.36 MVE 2400/15D MVE 2400/18D 2358 2485 76.4 70.4 1.60 1.90 3.00 3.20 4.90 4.90 MVE 2400/15D MVE 2400/18D A 63 538 135 140 190 22 4 234 267 31 124 238 234 222
203.53 135.65 MVE 2500/15D MVE 2500/18D 2557 2454 98.4 92.4 1.80 2.00 3.40 3.40 6.00 6.10 MVE 2500/15D MVE 2500/18D A 70 526 115 155 225 22 4 274 309 35 140 255 264 236
248.66 169.75 MVE 3000/15D MVE 3000/18D 3124 3071 105.9 95.4 1.90 2.30 3.70 3.80 6.50 6.60 MVE 3000/15D MVE 3000/18D A 70 590 147 155 225 22 4 274 309 35 140 255 264 236
306.69 204.74 MVE 3800/15D MVE 3800/18D 3853 3704 138.4 126.8 2.20 2.60 4.12 4.15 6.80 6.80 MVE 3800/15D MVE 3800/18D A 75 619 140 155 255 23.5 4 300 321 35 147 285 304 265
306.69 204.74 MVE 3810/15D MVE 3810/18D 3853 3704 140.5 128.9 2.20 2.60 4.12 4.15 6.80 6.80 MVE 3810/15D MVE 3810/18D B 77 619 140 105 248 22 6 300 321 35 147 285 304 265
193.00 193.00 MVE 3811/15D MVE 3811/18D 2425 3492 128.6 128.6 2.20 2.60 4.12 4.15 6.80 6.80 MVE 3811/15D MVE 3811/18D B 77 619 140 106 249 23 6 300 322 36 147 285 305 265
343.22 240.95 MVE 4300/15D MVE 4300/18D 4312 4359 142.8 132.0 2.50 3.00 5.70 5.80 7.00 7.20 MVE 4300/15D MVE 4300/18D A 75 619 140 155 255 23.5 4 300 321 35 147 285 304 265
437.39 303.74 MVE 5500/15D MVE 5500/18D 5495 5495 200.6 198.4 3.60 3.45 6.50 6.60 7.10 7.00 MVE 5500/15D MVE 5500/18D A 80 613 135 180 280 26 4 330 370 50 176 334 304 311
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