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»» II3 D Ex tD A22 Tx IP66
»» TÜV NORD TÜV 05 ATEX 2768X
»» Оборудование и защитная система предназначены для использования в потенциально взрывоопасных атмосферах  (Зона 22) - Директива 94/9/EC
»» Соответствует основным требованиям по охране здоровья и безопасности
»» IEC 60079-10-2

ДО РАЗМЕРА 60 (НЕ ВКЛЮЧАЕЯ РАЗМ. 60)
дебалансы 60Гц  = дебалансы 50Гц, 
установленные на 70%

СВЫШЕ 60 РАЗМЕРА 
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Удельные дебалансы для 60 Гц.

Для перевода кг в Ньютоны: N = 9.81 • kg

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ MVE
MICRO - 3000/3600 об/мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРТИФИКАТ РАЗМЕРЫ  (мм)

Рабочий 
момент
(кгсм)

Модель
Вынуждающая 

сила
(кг)

Вес
(кг)

Мощность
(кВт)

Сила тока
A max

Уплотнение 
кабеля

на 60 Гц на 50 Гц

Модель

Чертеж

C M A B Ø G Отверст. D E F H I L N
Класс II 
Разд.2 II3D

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
(230В)

50Hz
(400В)

60Hz
(460В) Метрич. Темп. класс Темп. класс 50Hz 60Hz 50Hz 50Hz кол-во

0.40 0.40 MICRO 21 20 29 2 0.04 0.04 0.16 0.12 0.12 M16 T4 100°C MICRO 21/3 F 145 25
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 92 6.5

60 85 6.5
4 110 76.5 10 39 75 74 70.5

0.90 0.90 MICRO 41 45 65 2.4 0.06 0.06 0.30 0.18 0.18 M16 T4 100°C MICRO 41/3 F 161 33
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 92 6.5

60 85 6.5
4 110 76.5 10 39 75 74 70.5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРТИФИКАТ РАЗМЕРЫ  (мм)

Рабочий 
момент
(кгсм)

Модель
Вынуждающая

сила
(кг)

Вес
(кг)

Мощность
(кВт)

Сила тока
A max

Уплотнение 
кабеля *

на 60 Гц на 50 Гц

Наименование
двигателя

Чертеж

C M A B Ø G Отверст. D E F H I L N
Класс II 
Разд.2 II3D

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
(230В)

60Hz
(115В) Метрич. Темп. класс Темп. класс 50Hz 60Hz 50Hz 50Hz кол-во

0.08 0.08 MICRO 3 M 4 6 1.6 0.03 0.04 0.30 0.80 M16 T4 100°C MICRO 3/3 M F 145 25
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 92 6.5

60 85 6.5
4 110 76.5 10 39 75 74 70.5

0.12 0.12 MICRO 6 M 6 9 1.6 0.03 0.04 0.30 0.80 M16 T4 100°C MICRO 6/3 M I 145 25
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 75 6.5

- - -
4 90 76.5 10 39 75 74 70.5

0.40 0.40 MICRO 21 M 20 29 2 0.04 0.07 0.20 0.80 M16 T4 100°C MICRO 21/3 M F 145 25
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 92 6.5

60 85 6.5
4 110 76.5 10 39 75 74 70.5

0.90 0.90 MICRO 41 M 45 65 2.4 0.05 0.07 0.25 0.80 M16 T4 100°C MICRO 41/3 M F 161 25
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 92 6.5

60 85 6.5
4 110 76.5 10 39 75 74 70.5

ТРЕХФАЗНЫЙ

ОДНОФАЗНЫЙ

* ПРИМЕЧАНИЕ: Конденсатор встроен в кабель
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Размеры с грубой степенью точности относятся к UNI 22768/1

Данная информация предоставляется без какой-либо гарантии, без описаний, принуждения или лицензии. Информация была собрана в результате исследований, проводимых  компанией OLI, или же получена из 
достоверных источников. Компания OLI не несет юридической ответственности за информацию.
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»» Сертификат соответствия тип “В” , соответствует:
      2006/95/EC - 2004/108/EC - 2006/42/EC - EN 60034-1

»» Класс II Разд.2 Груп. F, G - T4 - NEMA 4
»» Соответствует UL 1836, UL1004-1  Серт. CSA C22.2 N. 25, 100, 145
»» Intertek ETL - SEMCO номер файла 3177001

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРТИФИКАТ РАЗМЕРЫ  (мм)

Рабочий 
момент
(кгсм)

Модель
Вынуждающая 

сила
(кг)

Вес
(кг)

Мощность
(кВт)

Сила тока
A max

Уплотнение 
кабеля

на 60 Гц на 50 Гц

Модель

Чертеж

C M A B Ø G Отверст. D E F H I L N
Класс II 
Разд.2

 
II3D

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
(230В)

50Hz
(400В)

60Hz
(460В) Метрич. Темп. класс Темп. класс 50Hz 60Hz 50Hz 50Hz кол-во

0.40 0.40 MICRO 21 20 29 2 0.04 0.04 0.16 0.12 0.12 M16 T4 100°C MICRO 21/3 F 145 25
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 92 6.5

60 85 6.5
4 110 76.5 10 39 75 74 70.5

0.90 0.90 MICRO 41 45 65 2.4 0.06 0.06 0.30 0.18 0.18 M16 T4 100°C MICRO 41/3 F 161 33
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 92 6.5

60 85 6.5
4 110 76.5 10 39 75 74 70.5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРТИФИКАТ РАЗМЕРЫ  (мм)

Рабочий 
момент
(кгсм)

Модель
Вынуждающая

сила
(кг)

Вес
(кг)

Мощность
(кВт)

Сила тока
A max

Уплотнение 
кабеля *

на 60 Гц на 50 Гц

Наименование 
двигателя

Чертеж

C M A B Ø G Отверст. D E F H I L N
Класс II 
Разд.2

 
II3D

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
(230В)

60Hz
(115В) Метрич. Темп. класс Темп. класс 50Hz 60Hz 50Hz 50Hz кол-во

0.08 0.08 MICRO 3 M 4 6 1.6 0.03 0.04 0.30 0.80 M16 T4 100°C MICRO 3/3 M F 145 25
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 92 6.5

60 85 6.5
4 110 76.5 10 39 75 74 70.5

0.12 0.12 MICRO 6 M 6 9 1.6 0.03 0.04 0.30 0.80 M16 T4 100°C MICRO 6/3 M I 145 25
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 75 6.5

- - -
4 90 76.5 10 39 75 74 70.5

0.40 0.40 MICRO 21 M 20 29 2 0.04 0.07 0.20 0.80 M16 T4 100°C MICRO 21/3 M F 145 25
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 92 6.5

60 85 6.5
4 110 76.5 10 39 75 74 70.5

0.90 0.90 MICRO 41 M 45 65 2.4 0.05 0.07 0.25 0.80 M16 T4 100°C MICRO 41/3 M F 161 25
Измен. опорн. поверхн-ть

25-40 92 6.5

60 85 6.5
4 110 76.5 10 39 75 74 70.5
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